益阳职业技术学院
校园智能无线调频广播系统安装

招标公告
      我院需要安装校园智能天线调频广播系统，为了公开、公平、公正、优质、经济、及时地完成该工作，我院决定公开招标安装，请投标单位按以下要求进行投标。

一、招标内容，数量及技术要求（见附页）

1、投标报价包含所有费用（如安装费等）

2、报价时请根据我院提供的品牌要求报单价，并最后报出总价。
二、报名、投标需知：

      请有意投标该项目的供应商请于2014年4月25日下午2:30前携带有关资信的证明，至益阳职业技术学院学生处办公楼101报名，报名初审合格后购买招标文件（100元每份）。购买了标书的投标单位于4月28日上午10:00前将投标文件和标的一起送交至学院学生处（办公楼101），投标时，需交投标保证金2000元。中标单位的投标保证金将转为合同履约保证金；非中标单位的投标保证金将全额退还。学院后勤基建处、学生处、财务处、纪检监察审计处将组织评标，在评标当天内公开评标结果。

三、付款方式：

      安装完工并经验收合格，付实际总价的90%，包修一年后付清余款。

四、工期要求：

      中标单位与我院签订合同后，应当在15个工作日内完成该安装工作。

中标单位完成安装后，学校将组织相关人员进行验收，形成验收报告，作为项目决算依据。

五、本次招标，评标方式为综合评分法，学院评标人员将根据投标单位的质量、价格等综合因素 确定中标单位（综合评分最高者为中标单位），其中项目报价占80%，综合服务占20%。投标单位投标时充分考虑市场风险确定合理的投标报价及服务承诺。

联系人：罗  徽   15898450408
益阳职业技术学院

2014年4月20日

益阳职业技术学院学院
校园智能无线调频广播系统安装招标文书
益阳职业技术学院本着“公开、公平、公正 ”原则，安装校园智能无线调频广播系统，进行公开招标，欢迎有资质和能力的单位前来投标。现就招标的有关内容告知如下：
一、招标内容及技术要求（见附页）：

二、报名投标须知：

    1、报价：要求所用的材料分别报单价(见附页)

注：所报价格包括所用材料、安装劳务、税金等所有的费用。

   2、标书要求：在标书中要求有报价单（见上表）并加盖单位公章、经营单位的资质证明材料、所用材料的质量保证书、服务承诺（保修时间、响应时间等）、投标人与法人的关系（授权书）、联系方式等，投标书需装订并密封。

3、投标保证金：投标时需交纳投标保证金人民币2000元。 

未中标单位开标后退还保证金，中标单位的投标保证金转为质量及履约保证金。

4、服务承诺：

三、付款方式：验收合格并经审计后在2014年11月底前付款90%，余款连同质量保证金于一年后支付。
四、 其它

  1、投标地点：益阳职业技术学院办公楼三楼会议室301

2、联系人： 罗  徽 15898450408

益阳职业技术学院校园调频广播系统（含田径运动场广播系统）招标文件

一、系统概述

调频广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。具有无需立杆架线，覆盖范围广，无限扩容，安装维护方便，投资省，音质优美清晰的特点。彻底解决了传统有线广播布线困难、安装复杂、扩容性差、损坏墙面及校园环境等问题。对于目前规模大、地域广的学校、工厂、乡镇来说，调频广播具有传统的有线广播无法比拟的优越性。
二、无线调频传输广播的优点

1、无限扩容、发展无瓶颈：无线调频广播只要在无线调频信号覆盖的范围以内，使用无数个调频接收设备都可以接收，可无限扩容。彻底解决了有线广播扩容难的问题。（有线广播要增加接收点需要增加功放、再从机房架设一次线路。）
2、对点寻址广播：调频广播的前端使用编码遥控，可对终端的某个点或某个区进行点对点的远程控制。具有可寻址功能的广播可以在村发射台，任意的选择某个点(区)的调频接收设备，进行对点广播及喊话

①无限扩容、发展无瓶颈：无线调频广播只要在无线调频信号覆盖的范围以内，使用无数个调频接收设备都可以接收，可无限扩容。彻底解决了有线广播扩容难的问题。（有线广播要增加接收点需要增加功放、再从机房架设一次线路。）
②对点寻址广播：调频广播的前端使用编码遥控，可对终端的某个点或某个区进行点对点的远程控制。具有可寻址功能的广播可以在村发射台，任意的选择某个点(区)的调频接收设备，进行对点广播及喊话。

3.性能稳定：调频发射机采用的是微电脑锁相，发射频率不漂移。 调频发射前级采用了目前最先进的双锁频副载波（SCA）遥控编码技术，频率准确稳定，遥控音箱开关机可靠无误。 调频接收设备设置了三道防火墙（频率、编码、地址码），音箱要打开正常广播必须要同时接收到这三种信号，缺一不可，所以坚决杜绝误开机。地址码：每个调频接收设备都可设定一个地址码，只有接收到了属于自己的特定地址码，方可打开。

4.音质清晰优美：无线调频广播传输是调频发射机将音频信号调制为射频信号，再将射频信号通过天线发射出去，调频接收设备将其射频信号接收到并解调成音频信号广播出来，在此过程中避免了线路中高频和低频的损耗，所以调频音箱中出来的声音高音洪亮、低音浑厚，整个声线非常的饱满，音质优美而清晰。

三、益阳职院田径运动场广播系统。根据学校运动场的具体情况，采用以下设备，如下表
	序
	设备名称
	产地品牌
	规格型号
	数量
	单价元
	金额元

	1
	调频发射机
	江西仙峰
	XF1098EB2
	1台
	
	

	2
	发射天线
	江西仙峰
	TA-2D  含底座
	1付
	
	

	3
	发射馈线
	江西仙峰
	50-5
	1根
	
	

	4
	600瓦调频接收功放机
	江西仙峰
	XF-600TP
	1台
	
	

	5
	350瓦合并式广播功放
	广州迪斯普
	PA2035II
	1台
	
	

	6
	120瓦室外铝合金防雨音柱
	广州迪斯普
	WS-494
	5台
	
	

	7
	500米远距离超高频无线话筒
	广州佰特
	   UHF
	1套
	
	

	8
	机械、电子双防盗航空机柜
	深圳新博洋
	   
	1套
	
	

	9
	双护套电源电缆
	深圳讯道
	2*1.5MM无氧铜
	200米
	
	

	10
	双护套广播电缆
	深圳讯道
	2*1.5MM无氧铜
	100米
	
	

	11
	PVC管材及配件
	广州联塑
	
	300米
	
	

	12
	安装辅材
	
	
	
	
	

	13
	其他
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


说明:所有设备非人为损坏、雷击、点击损坏，免费上门保修一年，终身维护。

四、益阳职业技术学院校园调频广播系统（1098IT智能无线调频广播系统设备配置及工程费用）

	序号
	类别
	设 备 名 称
	型  号
	品 牌  
	功能简介
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	发射设备
	30瓦调频发射机
	XF-1098T
	仙峰
	全固态，频率合成。
发射功率： 30W
	1
	台
	
	

	2
	
	发射天线

	TA-2D
	仙峰
	垂直极化全向发射天线含底座
	1
	付
	
	  

	3
	
	 馈线
	SYV-50-7
	临安

	阻抗：50Ω
	60
	米
	
	

	4
	播控
设备
	调频广播系编码器
	XF-6000
	仙峰
	
	1
	套
	
	

	5
	
	
	
	仙峰
	
	1
	
	
	

	6
	
	前级
	PA2181P
	欧比克
	音源监测、监听放大
	1
	台
	
	

	7
	音
源

设

备
	双卡录音机
	SCR-398
	奇声
	自动录放音
	1
	台
	
	原来的

	8
	
	播音话筒
	
	
	频响：20Hz-15KHz
灵敏度：
> 94dB

	1
	只
	
	原来的

	9
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	10
	
	EVD机
	
	科诺
	自动搜索
、循环播放。兼容CD。
	1
	台
	
	原来的

	11
	
	调音台

	
	
	
	
	
	
	原来的

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	系
统

外

围

设

备
	播控台
	KB-2
	仙峰
	钢结构、静电喷塑,3件组合式。
	1
	套
	
	原来的

	14
	
	航空机柜
	
	新博洋
	
	1
	套
	
	原来的

	15
	
	交流净化电源
	JJW-1000W
	国产
	稳压抗干扰
	1
	台
	
	

	16
	
	UPS不间断电源
	UE-3P
	国产
	   防止停电
	1
	台
	
	

	17
	
	天线立柱
	
	仙峰
	三方拉       架立天线
	1
	套
	
	

	18
	
	避雷系统（含地网、配电层）
	GR-1B

	国产
	接在楼顶原来的避雷网上
	1
	套
	
	


	19
	
	室外不锈钢箱体可寻址
调频定压功放
	TP-250C
	仙峰
	功率：250W
	3
	台
	
	

	20
	
	
	TP-120CB
	仙峰
	功率：120W
	5
	台
	
	

	21
	
	
	TP-8CK
	仙峰
	功率：10W  驱动个性化音箱及适合装修风格的音箱.
	-
	只
	
	

	22
	接收控制设备
	调频接收天线（含避雷针）
	
	
	为了确保接收效果必须安装接收天线
	8
	台
	
	

	23
	室外音柱
	大功率室外音柱

	WS492
	ABK
	额定功率：60W
最大功率：120W
	8
	个
	
	

	24
	
	中功率室外音柱

	WS484
	ABK
	额定功率：40W
最大功率：80W

（原来有4个可用）
	8
	 个
	
	

	25
	电源及广播线
	IEC53(RVV)2*1.0
	
	深圳讯道
	    
	  600
	米
	2.5
	

	26
	
	IEC53(RVV)2*0.75
	
	深圳讯道
	
	600
	米
	2.0
	

	27
	其他
	安装固定件
	安装固定、供电插座、开关
	

	28
	
	PVC管材配件
	
	

	29
	
	小    计(A)
	
	

	30
	
	税金、安装调试费(B)
	普通销售票费：          安装调试费：
	

	31
	
	工程造价
	校园调频广播
	


益阳职业技术学院校园调频广播系统（含田径运动场广播系统）招标文件

一、系统概述

调频广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。具有无需立杆架线，覆盖范围广，无限扩容，安装维护方便，投资省，音质优美清晰的特点。彻底解决了传统有线广播布线困难、安装复杂、扩容性差、损坏墙面及校园环境等问题。对于目前规模大、地域广的学校、工厂、乡镇来说，调频广播具有传统的有线广播无法比拟的优越性。
二、无线调频传输广播的优点

1、无限扩容、发展无瓶颈：无线调频广播只要在无线调频信号覆盖的范围以内，使用无数个调频接收设备都可以接收，可无限扩容。彻底解决了有线广播扩容难的问题。（有线广播要增加接收点需要增加功放、再从机房架设一次线路。）
2、对点寻址广播：调频广播的前端使用编码遥控，可对终端的某个点或某个区进行点对点的远程控制。具有可寻址功能的广播可以在村发射台，任意的选择某个点(区)的调频接收设备，进行对点广播及喊话

①无限扩容、发展无瓶颈：无线调频广播只要在无线调频信号覆盖的范围以内，使用无数个调频接收设备都可以接收，可无限扩容。彻底解决了有线广播扩容难的问题。（有线广播要增加接收点需要增加功放、再从机房架设一次线路。）
②对点寻址广播：调频广播的前端使用编码遥控，可对终端的某个点或某个区进行点对点的远程控制。具有可寻址功能的广播可以在村发射台，任意的选择某个点(区)的调频接收设备，进行对点广播及喊话。

3.性能稳定：调频发射机采用的是微电脑锁相，发射频率不漂移。 调频发射前级采用了目前最先进的双锁频副载波（SCA）遥控编码技术，频率准确稳定，遥控音箱开关机可靠无误。 调频接收设备设置了三道防火墙（频率、编码、地址码），音箱要打开正常广播必须要同时接收到这三种信号，缺一不可，所以坚决杜绝误开机。地址码：每个调频接收设备都可设定一个地址码，只有接收到了属于自己的特定地址码，方可打开。

4.音质清晰优美：无线调频广播传输是调频发射机将音频信号调制为射频信号，再将射频信号通过天线发射出去，调频接收设备将其射频信号接收到并解调成音频信号广播出来，在此过程中避免了线路中高频和低频的损耗，所以调频音箱中出来的声音高音洪亮、低音浑厚，整个声线非常的饱满，音质优美而清晰。

三、益阳职院田径运动场广播系统。根据学校运动场的具体情况，采用以下设备，如下表
	序
	设备名称
	产地品牌
	规格型号
	数量
	单价元
	金额元

	1
	调频发射机
	江西仙峰
	XF1098EB2
	1台
	
	

	2
	发射天线
	江西仙峰
	TA-2D  含底座
	1付
	
	

	3
	发射馈线
	江西仙峰
	50-5
	1根
	
	

	4
	600瓦调频接收功放机
	江西仙峰
	XF-600TP
	1台
	
	

	5
	350瓦合并式广播功放
	广州迪斯普
	PA2035II
	1台
	
	

	6
	120瓦室外铝合金防雨音柱
	广州迪斯普
	WS-494
	5台
	
	

	7
	500米远距离超高频无线话筒
	广州佰特
	   UHF
	1套
	
	

	8
	机械、电子双防盗航空机柜
	深圳新博洋
	   
	1套
	
	

	9
	双护套电源电缆
	深圳讯道
	2*1.5MM无氧铜
	200米
	
	

	10
	双护套广播电缆
	深圳讯道
	2*1.5MM无氧铜
	100米
	
	

	11
	PVC管材及配件
	广州联塑
	
	300米
	
	

	12
	安装辅材
	
	
	
	
	

	13
	其他
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


说明:所有设备非人为损坏、雷击、点击损坏，免费上门保修一年，终身维护。

四、益阳职业技术学院校园调频广播系统（1098IT智能无线调频广播系统设备配置及工程费用）

	序号
	类别
	设 备 名 称
	型  号
	品 牌  
	功能简介
	数量
	单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	发射设备
	30瓦调频发射机
	XF-1098T
	仙峰
	全固态，频率合成。
发射功率： 30W
	1
	台
	
	

	2
	
	发射天线

	TA-2D
	仙峰
	垂直极化全向发射天线含底座
	1
	付
	
	  

	3
	
	 馈线
	SYV-50-7
	临安

	阻抗：50Ω
	60
	米
	
	

	4
	播控
设备
	调频广播系编码器
	XF-6000
	仙峰
	
	1
	套
	
	

	5
	
	
	
	仙峰
	
	1
	
	
	

	6
	
	前级
	PA2181P
	欧比克
	音源监测、监听放大
	1
	台
	
	

	7
	音
源

设

备
	双卡录音机
	SCR-398
	奇声
	自动录放音
	1
	台
	
	原来的

	8
	
	播音话筒
	
	
	频响：20Hz-15KHz
灵敏度：
> 94dB

	1
	只
	
	原来的

	9
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	10
	
	EVD机
	
	科诺
	自动搜索
、循环播放。兼容CD。
	1
	台
	
	原来的

	11
	
	调音台

	
	
	
	
	
	
	原来的

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	系
统

外

围

设

备
	播控台
	KB-2
	仙峰
	钢结构、静电喷塑,3件组合式。
	1
	套
	
	原来的

	14
	
	航空机柜
	
	新博洋
	
	1
	套
	
	原来的

	15
	
	交流净化电源
	JJW-1000W
	国产
	稳压抗干扰
	1
	台
	
	

	16
	
	UPS不间断电源
	UE-3P
	国产
	   防止停电
	1
	台
	
	

	17
	
	天线立柱
	
	仙峰
	三方拉       架立天线
	1
	套
	
	

	18
	
	避雷系统（含地网、配电层）
	GR-1B

	国产
	接在楼顶原来的避雷网上
	1
	套
	
	


	19
	
	室外不锈钢箱体可寻址
调频定压功放
	TP-250C
	仙峰
	功率：250W
	3
	台
	
	

	20
	
	
	TP-120CB
	仙峰
	功率：120W
	5
	台
	
	

	21
	
	
	TP-8CK
	仙峰
	功率：10W  驱动个性化音箱及适合装修风格的音箱.
	-
	只
	
	

	22
	接收控制设备
	调频接收天线（含避雷针）
	
	
	为了确保接收效果必须安装接收天线
	8
	台
	
	

	23
	室外音柱
	大功率室外音柱

	WS492
	ABK
	额定功率：60W
最大功率：120W
	8
	个
	
	

	24
	
	中功率室外音柱

	WS484
	ABK
	额定功率：40W
最大功率：80W

（原来有4个可用）
	8
	 个
	
	

	25
	电源及广播线
	IEC53(RVV)2*1.0
	
	深圳讯道
	    
	  600
	米
	2.5
	

	26
	
	IEC53(RVV)2*0.75
	
	深圳讯道
	
	600
	米
	2.0
	

	27
	其他
	安装固定件
	安装固定、供电插座、开关
	

	28
	
	PVC管材配件
	
	

	29
	
	小    计(A)
	
	

	30
	
	税金、安装调试费(B)
	普通销售票费：          安装调试费：
	

	31
	
	工程造价
	校园调频广播
	


